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О технических условиях 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

В соответствии с Вашим обращением от 25 мая 2023 г. № И-ОСП-424 
Октябрьская железная дорога направляет технические условия на ремонт 
контактной сети трамвайной линии, закрепленной к фермам железнодорожного 
путепровода через Заневский проспект на 2 км ПКЗ расположенного в нечетной 
горловине железнодорожной станции Дача Долгорукова. 

1. Документацию разработать в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, техническим регламентам и другим действующим 
нормативным документам, в том числе Федеральных органов исполнительной 
власти и ОАО «РЖД». 

2. Перед началом работ произвести инструментальную проверку 
наличия кабельных коммуникаций в зоне производства работ (произвести 
шурфовку). 

3. Обеспечить сохранность объектов железнодорожной инфраструктуры 
и электросетевого хозяйства ОАО «РЖД» на период проведения работ, при 
необходимости предусмотреть защитные мероприятия, резервирование или 
вынос из зоны производства работ устройств электроснабжения. При 
необходимости запросить уточняющие технические условия. В случае 
повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры и электросетевого 
хозяйства ОАО «РЖД» при производстве работ нанесенные убытки, должны 
быть возмещены за счет средств заказчика. 

4. При проектировании контактной сети исключить крепление к 
конструкциям путепровода, в случае невозможности выполнения данного 
требования предусмотреть установку защитных щитов, а так же изоляцию в 
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местах крепления анкеров контактной сети к конструкциям путепровода во 
избежание электрокоррозии металлических элементов сооружения. Крепление 
анкеров контактной сети предусмотреть без нарушения целостности элементов 
путепровода. 

5. Заземление электроустановок выполнить в соответствии с 
требованиями ПУЭ и Инструкцией по заземлению устройств электроснабжения 
на электрифицированных железных дорогах (ЦЭ-191) от 10 июня 1993 г. 

6. Исключить образование негабаритных мест согласно ПТЭ, ПУЭ, СП 
224.1326000.2014, СП 227.1326000.2014 и ГОСТ 9238-2013. 

7. Предусмотреть соблюдение ограничений и требований выполнения 
работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных 
правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. № 160 в действующей редакции охранной. 

8. Заключить договор с Октябрьской дирекцией инфраструктуры на 
техническое сопровождение и обеспечение безопасности при производстве 
работ. 

9. Разработанную документацию согласовать с Октябрьской железной 
дорогой. 

10. В случае установки/замены опор контактной сети трамвайной линии 
предусмотреть их размещение вне границ земельных участков полосы отвода 
железной дороги. В случае отсутствия альтернативных вариантов размещения 
опор вне полосы отвода заключить с Октябрьской железной дорогой договор 
субаренды соответствующих земельных участков на период проведения 
проектно-изыскательский работ, строительных работ и затем на период 
эксплуатации. Исключить установку опор и фундаментов на откосах насыпи, в 
водоотводных канавах, кюветах и железобетонных лотках. В случае установки 
отдельных опор вблизи искусственных сооружений, предусмотреть проектом 
установку их фундаментов на расстоянии не менее 10 метров от задних стенок 
устоев. 

11. Прокладку кабелей под путепроводом и у железнодорожных путей 
предусмотреть с обеспечением возможности работы путевых машин и вне 
полосы отвода, откосов насыпей, водоотводных канав во избежание потери их 
устойчивости. 

12. При открытом способе производства работ обеспечить устойчивость 
земляного полотна, предусмотреть крепление вертикальных стенок траншей, 
засыпку с обязательным тщательным послойным уплотнением. 

13. После выполнения строительно-монтажных работ предусмотреть 
планировку в зоне производства работ и в прилегающей полосе отвода. 
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14. Настоящие условия действительны в течение двух лет с даты их 
утверждения и, после окончания срока их действия, Октябрьская железная 
дорога оставляет за собой право на изменение их содержания. 

Приложение: на 1 л. 

Главный инженер В.И.Иванов 

Исп. Самовик О.В., НТП 
(812) 436-75-17 


